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KIES DE JUISTE MASKEERTAPE

• Volledig gesatureerde maskeertape met hoge kleefkracht
• Te gebruiken in combinatie met alle water- en solventgedragen lakken
• Gemakkelijk verwijderbaar
• Goede hechting op de meeste oppervlakken
• Solvent- en waterbestendig
• Geschikt voor IR- en UV-droging
• Temperatuurbestendig: 10 minuten op 120°C, 30 minuten op 90°C 
• Dikte: 0,130 mm
• Kleefkracht op staal: 4,8 N/25mm
• Beschikbaar in 25mm en 38mm

• Maskeertape van de nieuwe generatie perfect voor rondingen
• Te gebruiken in combinatie met alle water- en solventgedragen lakken
• Solvent- en waterbestendig
• Uitstekende hechting op alle oppervlakken, ook op kunststof en rubber
• Ultrafijne drager : Japans flat paper (ook wel rijstpapier genoemd)
• Kan gemakkelijk gebruikt worden in zachte bochten en kan ‘fine line tape’ vervangen.
• Bespaart aanzienlijk veel tijd bij demontage en montage
•  Laat nooit lijmresten na, zelfs niet op polycarbonaat van voor-en achterlichten
• Hittebestendig: 30 minuten aan 100°C
• Dikte: 0,09mm
• Kleefkracht op staal: 4,8 N/25mm
• Beschikbaar in 25mm en 38mm

• Traditionele maskeertape voor algemene toepassingen
• Te gebruiken in combinatie met alle solventgedragen lakken
• Uitstekende hechting op de meeste ondergronden
• Geschikt voor IR- en UV-droging
• Temperatuurbestendig:10 minuten aan 100°C, 30 minuten aan 80°C, 60 minuten aan 60°C
• Dikte: 0,125mm
• Kleefkracht: 4.3N/25mm
• Beschikbaar in 25mm, 38mm en 50mm

MASKEERTAPE 120°C

MASKEERTAPE GOUD 100°C

MASKEERTAPE 100° C

MST 719 -750

MST 819 -850

MST 919 -950


